
 

 

SuzzaraBlue Basic-M  
 

Bestehend aus: 
Membranpumpe 230V  
ca. 32 ltr./min 
montiert auf Universalkonsole  
Saugschlauch mit System  
SEC-Adapter 
8,0m Zapfschlauch  
Manuelles Zapfventil  
 

SuzzaraBlue Pro  
 

Bestehend aus: 

Membranpumpe 230V  

ca. 32 ltr./min 

montiert auf Universalkonsole  

Saugschlauch mit System  

SEC-Adapter  

8,0m Zapfschlauch 

Automatik- Zapfventil Edelstahl 

Elektronischer Zähler K24 

       nicht eichfähig 
 

AdBlue 
AdBlue ist eine wässrige Harnstofflösung , um den Stickoxid-Anteil in den 

Abgasen von dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen beinahe volls tändig zu 
beseitigen. 

 
 

Wie tanke ich AdBlue? 
• AdBlue muss in allen Fahrzeugen verwendet werden, die mit einer SCR-

Anlage und einem AdBlue-Tank ausgestattet sind.  
 • WICHTIG:  Auf keinen Fall darf man AdBlue in den Dieseltank füllen! 

 

• AdBlue muss in den separaten AdBlue-Tank  (sonst schwere 
Motorschäden!) gefüllt werden, der eine eigene Einfüll-Öffnung hat (entweder 
neben dem normalen Tankstutzen oder im Kofferraum – siehe 
Betriebsanleitung) 

 
 

Wie lagere ich AdBlue richtig? 
AdBlue behält min. 2 Jahre lang seine vorgeschriebene Zusammensetzung,  
wenn es auf die richtige Weise gelagert wird:  

• außerhalb des Einflusses von Wärme, Kälte  
• und direkter Sonneneinstrahlung.  

Der Gefrierpunkt liegt bei –11 °C. Sobald einmal versehentli ch gefrorenes AdBlue 
wieder auftaut, ist es jedoch sofort wieder in seiner ursprünglichen Qualität 
benutzbar.  

  
 
  

Elektr. Pumpe, für IBC Tanks 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

SuzzaraBlue Basic-A  
 

Bestehend aus:  

Membranpumpe 230V 

ca. 32 ltr./min 

montiert auf Universalkonsole 

Saugschlauch mit System 

SEC-Adapter  

8,0m Zapfschlauch  

Automatik- Zapfventil Edelstahl 

 

 

 

 

Eletkr. Pumpe, für 200ltr. Fässer        Handpumpe 

 

     

 

              - Mit Schlauch 2,5m 
              

  

 

 

 

In welchen Gebinde ist AdBlue erhältlich? 

• Lose Tankstelle 
• 20 Liter Kanister 
• 200 Liter Fass * 

• 1000 Liter IBC *     *wird Pumpe benötigt 

 
ERSTE-HILFE MAßNAHMEN  
 

Nach Hautkontakt: 
• Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt: 
• Mind. 15 Min. sofort unter fließendem 
  Wasser gründlich ausspülen. 
• Bei bleibender Irritation, Arzt konsultieren. 
 

Nach Verschlucken: 
• Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. 
• Falls erforderlich, Arzt konsultieren. 
 
 

Lagereibetrieb Gg. Meier jun., Inh. Kammermeier GmbH & Co. , Bahnhofstr.1, 84069 Eggmühl  
   

   09451- 9433 0 

SuzzaraBlue Drum-M 
 

Bestehend aus: 

Membranpumpe 230V  

ca. 35 ltr./min 

Montiert auf Fasskonsole, inkl. 

Saugleitung mit System 

SEC-Adapter  

6,0m Zapfschlauch 

Manuelles Zapfventil  
 

SuzzaraBlue Drum-A 
 

Bestehend aus: 

Membranpumpe 230V  

ca. 35 ltr./min 

Montiert auf Fasskonsole, inkl. 

Saugleitung mit System 

        SEC-Adapter 

        6,0m Zapfschlauch  

        Automatik Zapfventil    

       Edelstahl 
 

 


